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SNAIL EXTRACT 
I. Giới thiệu  

- Khoảng 20.000 loài ốc được biết đến trên khắp thế giới thuộc bộ chân bụng và thành 
phần của chúng được tạo thành từ protein, chất béo, đường, sắt, vitamin B, vitamin B2, 
canxi. Dịch tiết ra từ ốc sên là những chất thu được bằng cách tinh chế chất nhầy mà 
ốc sên tiết ra để bảo vệ cơ thể. Chất nhầy của ốc sên có chứa axit musin, alantoin 
glycolic, collagen và elastin, giúp cải thiện làn da, giúp làn da khỏe mạnh và thường 
được biết đến là có tác dụng làm đẹp da, chống táo bón, thải độc gan, chống lão hóa và 
cũng được sử dụng như một thành phần thuốc. 
- Ốc sên tiết ra chất nhờn trên bụng, giúp ốc sên tự bảo vệ từ bên ngoài và tự chữa lành 
vết thương Mucin, allantoin, và axit glycolic được biết là có tác dụng làm dịu sự cố 
bằng cách làm cho các tế bào da trẻ hơn và bổ sung các yếu tố tái tạo tế bào để tăng 
thêm độ đàn hồi và mịn màng. Ngoài ra, người ta thấy rằng mucin cho phép ốc sên bảo 
vệ cơ thể của chúng hoàn toàn khỏi môi trường bên ngoài, chẳng hạn như không khí 
khô và các chất liệu độc hại. 

 
 

II. Xuất xứ : Hàn Quốc 
 
III. Trạng thái : 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INCI name Số CAS 
Snail Secretion Filtrate 

 (≥ 97%) 
- 

Caprylyl Glycol (0.66%) 1117-86-8 
Ethylhexylglycerin (0.54%) 70445-33-9 

1,2- Hexanediol (1%) 6920-22-5 

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý Chất lỏng trong 

Giá trị pH  6.0 – 8.0 
Khôi lượng riêng (25oC) 0.980 - 1.020 

Tính tan Tan trong nước 
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IV. Công dụng  
 Dưỡng ẩm 
 Chống lão hóa 
 Bảo vệ da. 

 
V. Ứng dụng 

Sử dụng trong dưỡng da, .. 
 

VI. Hàm lượng sử dụng :  
2 - 10% 
 

VII. Hướng dẫn đóng gói, bảo quản: 
Bảo quản ở nơi khô ráo và thông gió tốt hoặc trong kho, tránh ánh sáng. Thùng kín nên 
được bảo quản ở nhiệt độ 18 ~ 25 ° C, Chất lượng có thể bị ảnh hưởng sau khi mở bao 
bì.  


